功能型网络解码键盘：NK505C09
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  【性能特点】
◆采用Linux操作系统，运行稳定可靠；
◆配备三维摇杆，全中文显示操作；
◆支持不同品牌不同分辨率的网络摄像机混合解码；
◆自动搜索摄像机的IP地址，接入的IPC数量可达6万个；
◆自动检测IP地址冲突，省时省心；
◆可跨网段接入网络摄像机；
◆具备ONVIF协议的网络摄像机和球机全兼容；
◆支持USB鼠标操作本系统；
◆自动绑定摄像机ID编号，根据需要更改对应IP的键盘切换ID；
◆内建数据库，对用户的设置参数都将储存在数据库里；
◆内建虚拟电脑键盘功能，可用鼠标光标进行字母或汉字编辑；
◆字符叠加功能，可对网络摄像机编辑相应的地域信息或名称；
◆每个分割画面都可切换任意网络摄像机信号显示；
◆可控制兼容ONVIF的网络高清球机；
◆可以分组切换画面，多屏自动轮巡、单屏自动轮巡；
【技术参数】
	产品型号: NK505C09

	键盘参数
	键盘摇杆
	三维

	
	键盘按键
	采用德国机械按键开关

	
	键盘键帽
	原生料塑胶耐用不变形，镭射雕刻字极耐磨

	视频参数
	HDMI输出接口
	1个

	
	VGA输出接口
	1个

	
	画面分割数量
	1分割和4分割和9分割

	
	输出分辨率
	1920*1080@60/50HZ,1280*720@60/50HZ

	解码参数
	前端最大数量
	最带256个IPC，超出数量需定制

	
	解码通道
	9个

	
	显示画面
	1路1080P/4路720P/9路D1

	控制接口
	网络接口
	RJ45百兆网口1个

	
	USB接口
	内置1个USB接口

	作用
	作管理主机用时，画面分割数最多为4个
	1、可作单机版矩阵，，

	
	
	2、可作网络球机控制键盘

	
	
	3、可作管理16屏或256路IPC的管理主机

	产品电源
	双电源供电
	DC9V1A或者DC12V1A均可以

	产品尺寸
	长宽高尺寸
	352*190*52MM

	产品重量
	含包装重量
	2.5KG


